
株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP
BELT DEVIATION SWITCH   LYBA

粉じん防爆ベルト片寄り検出スイッチ　　ＬＹＢＡ

形式説明

定格

無表示：交流用

Ｘ：直流用

Ｆ：微少電流負荷用

ケーブル引込口

Ｐ：電線管ねじ結合方式

Ｃ：耐圧パッキン方式

 品名  粉じん防爆ベルト片寄り検出スイッチ  形式  ＬＹＢＡ－Ｐ

 アクチュエータ  鉄製タッチローラー  復帰方式  自動復帰

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  労検番号  第Ｔ５４０６８号

 ケーブル引込口  電線管ねじ結合方式  保護構造  ＳＤＰ-１３（ＩＰ６５相当）

 Ｇ３／４（標準）  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 内蔵接点数  ２接点  接点構成  １ａ１ｂ

 端子ねじ  Ｍ４なべねじ  カバー取付ねじ  ４－Ｍ６六角ボルト

 取付ねじ  ２－Ｍ１０ボルト（供給外）  定格使用電流  下記参照

 動作トルク  最大１９６Ｎ・ｃｍ  寿命  電気的：５０万回

 概算質量  約１２．５Ｋｇ  機械的：１００万回

－ □

ＬＹＢＡ－Ｐ　写真

Ｌ Ｙ

ＬＹＢＡ－Ｐ　外形図

Ｂ Ａ □
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 品名  粉じん防爆ベルト片寄り検出スイッチ  形式  ＬＹＢＡ－Ｃ

 アクチュエータ  鉄製タッチローラ  復帰方式  自動復帰

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  労検番号  第Ｔ５４０６８号

 ケーブル引込口  耐圧パッキン方式  保護構造  ＳＤＰ-１３（ＩＰ６５相当）

 φ１１～φ１３：Ｇ３／４（標準）  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 内蔵接点数  ２接点  接点構成  １ａ１ｂ

 端子ねじ  Ｍ４なべねじ  カバー取付ねじ  ４－Ｍ６六角ボルト

 取付ねじ  ２－Ｍ１０ボルト（供給外）  定格使用電流  下記参照

 動作トルク  最大１９６Ｎ・ｃｍ  寿命  電気的：５０万回

 概算質量  約１２．５Ｋｇ  機械的：１００万回

※ご注文の際は、使用環境・適用ケーブル径・使用電流をご確認ください。
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