
株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP
SPEED SWITCH   LYSA

粉じん防爆タッチプーリ式スピードスイッチ　　ＬＹＳＡ

形式説明

定格

無表示：交流用

Ｘ：直流用

Ｆ：微少電流負荷用

取付寸法

１：３００

２：４５０

プーリ寸法（寸法：ｍｍ）

０１：φ１３０

０２：φ２００

 品名  粉じん防爆ﾀｯﾁﾌﾟｰﾘ式ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｲｯﾁ  形式  ＬＹＳＡ－０１－１

 保護構造  ＳＤＰ－１３（ＩＰ６５）相当  労検番号  第Ｔ３４５４６号

 検出範囲  プーリ速度： 60r/min ～ 340r/min  プーリ寸法  φ１３０

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 ケーブル引込口  φ１１～φ１３：Ｇ３／４（標準）  端子台ねじ  Ｍ４なべねじ

 接点構成  正逆各１ｃ接点  取付ねじ  ２－Ｍ１２ボルト（供給外）

 端子箱カバーねじ  ６－Ｍ６六角穴付ボルト  定格使用電流  下記参照

 接点寿命  電気的：５０万回　機械的：１００万回  概算質量  約１７Ｋｇ

ＬＹＳＡ－０１－１　外形図 ＬＹＳＡ－０１－１　写真

□Ｌ Ｙ Ｓ Ａ － □ － □ －

準備中
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 品名  粉じん防爆ﾀｯﾁﾌﾟｰﾘ式ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｲｯﾁ  形式  ＬＹＳＡ－０１－２

 保護構造  ＳＤＰ－１３（ＩＰ６５）相当  労検番号  第Ｔ３４５４６号

 検出範囲  プーリ速度： 60r/min ～ 340r/min  プーリ寸法  φ１３０

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 ケーブル引込口  φ１１～φ１３：Ｇ３／４（標準）  端子台ねじ  Ｍ４なべねじ

 接点構成  正逆各１ｃ接点  取付ねじ  ２－Ｍ１２ボルト（供給外）

 端子箱カバーねじ  ６－Ｍ６六角穴付ボルト  定格使用電流  下記参照

 接点寿命  電気的：５０万回　機械的：１００万回  概算質量  約１９Ｋｇ

 品名  粉じん防爆ﾀｯﾁﾌﾟｰﾘ式ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｲｯﾁ  形式  ＬＹＳＡ－０２－１

 保護構造  ＳＤＰ－１３（ＩＰ６５）相当  労検番号  第Ｔ３４５４６号

 検出範囲  プーリ速度： 60r/min ～ 360r/min  プーリ寸法  φ２００

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 ケーブル引込口  φ１１～φ１３：Ｇ３／４（標準）  端子台ねじ  Ｍ４なべねじ

 接点構成  正逆各１ｃ接点  取付ねじ  ２－Ｍ１２ボルト（供給外）

 端子箱カバーねじ  ６－Ｍ６六角穴付ボルト  定格使用電流  下記参照

 接点寿命  電気的：５０万回　機械的：１００万回  概算質量  約１８Ｋｇ

ＬＹＳＡ－０２－１　外形図

ＬＹＳＡ－０１－２　写真

準備中

準備中

ＬＹＳＡ－０２－１　写真

ＬＹＳＡ－０１－２　外形図
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 品名  粉じん防爆ﾀｯﾁﾌﾟｰﾘ式ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｲｯﾁ  形式  ＬＹＳＡ－０２－２

 保護構造  ＳＤＰ－１３（ＩＰ６５）相当  労検番号  第Ｔ３４５４６号

 検出範囲  プーリ速度： 60r/min ～ 360r/min  プーリ寸法  φ２００

 塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ５Ｙ７／１近似  使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）

 ケーブル引込口  φ１１～φ１３：Ｇ３／４（標準）  端子台ねじ  Ｍ４なべねじ

 接点構成  正逆各１ｃ接点  取付ねじ  ２－Ｍ１２ボルト（供給外）

 端子箱カバーねじ  ６－Ｍ６六角穴付ボルト  定格使用電流  下記参照

 接点寿命  電気的：５０万回　機械的：１００万回  概算質量  約２０Ｋｇ

※ご注文の際は、定格回転数・設定回転数・適用ケーブル径をご指定ください。
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