
株式会社坂本電機製作所

CONTROL-DEVICE DEP
BUZZER   BXS

耐圧防爆ブザー　　ＢＸＳ

形式説明

ケーブル引込口

Ｐ：電線管ねじ結合方式

Ｃ：耐圧パッキン方式

 品名  耐圧防爆ブザー  形式  ＢＸＳ-５０-Ｐ

 音量  ９５ｄＢ以上  塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ７．５ＢＧ６／１．５近似

 労検番号  第Ｔ５８５２９号  ケーブル引込口  電線管ねじ結合方式

 保護構造  ｄ２Ｇ４  Ｇ１／２（標準）

 使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）  端子ねじ  Ｍ４なべねじ

 端子箱カバーねじ  ４－Ｍ６六角ボルト  取付ねじ  ２－Ｍ１０ボルト（供給外）

 時間定格  連続  定格電圧  ＡＣ１００Ｖ

 定格電気容量  ５０ＶＡ  ＡＣ２００Ｖ

 寿命  ５００時間（再調整含む）  概算質量  約１１Ｋｇ

ＢＸＳ-５０-Ｐ　写真
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ＢＸＳ-５０-Ｐ　外形図
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 品名  耐圧防爆ブザー  形式  ＢＸＳ-５０-Ｃ

 音量  ９５ｄＢ以上  塗装色（ﾏﾝｾﾙ）  ７．５ＢＧ６／１．５近似

 労検番号  第Ｔ５８５２９号  ケーブル引込口  耐圧パッキン方式

 保護構造  ｄ２Ｇ４  φ１２～φ１４：Ｇ３／４（標準）

 使用周囲温度  －１０℃～＋４０℃（氷結がないこと）  端子ねじ  Ｍ４なべねじ

 端子箱カバーねじ  ４－Ｍ６六角ボルト  取付ねじ  ２－Ｍ１０ボルト（供給外）

 時間定格  連続  定格電圧  ＡＣ１００Ｖ

 定格電気容量  ５０ＶＡ  ＡＣ２００Ｖ

 寿命  ５００時間（再調整含む）  概算質量  約１１．５Ｋｇ

※ご注文の際は、使用環境・定格電圧・使用ケーブル径・ねじサイズをご確認ください。

ＢＸＳ-５０-Ｃ　外形図 ＢＸＳ-５０-Ｃ　写真
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